Zatgcznik nr 10

Techniczne zasady wprowadzania
multipaczkordéw PT do OPP S-I.
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1. Wprowadzenie

W dokumencie opisano techniczne zasady udostepnienia LPS w budynkach wielorodzinnych, stanowigcej
fragment sieci S-1, operatorowi PT. Punkt udostepnienia LPS (wprowadzenia sygnatu optycznego PT) znajduje
sie w OPP bedgcym wtasnoscig S-I.

Scenariusz udostepnienia LPS przewiduje instalacje przez PT wtasnego OPP, w ktérym bedzie zakoriczona
sie¢ dosytowa PT i bedzie zainstalowany Splitter optyczny PT. Potagczenie pomiedzy OPP/PT a OPP S-I bedzie
zrealizowane za pomoca tgcznika w postaci multipaczkordu (rozwigzanie preferowane) lub multipigtaili w
peszlu, do wyboru przez PT i na jego koszt.

1.1. Wymagania szczegotowe

PT zainstaluje wtasne OPP w bezposrednim sgsiedztwie istniejacego OPP S-I. Szczegdty dotyczace miejsca
i sposobu instalacji zostang uzgodnione ze stuzbami technicznymi S-l (po uzyskaniu zgody wtasciciela
budynku) z uwzglednieniem:

¢ unikniecia sytuacji kolizyjnych mogacych pojawi¢ sie podczas eksploatacji OPP S-I,
e przewidywanego sposobu poprowadzenia multipaczkordu i jego wprowadzenia do OPP S-I.
PT uzyska we wtasnym zakresie zgode wtasciciela budynku na montaz OPP i infrastruktury kablowej.

Multipaczkord zostanie zainstalowany zgodnie z obowigzujgcymi powszechnie normami i w uzgodnieniu
z wiadcicielem infrastruktury budowlane;.

Krotno$§¢ multipaczkordu zostanie okreslona przez PT z uwzglednieniem ograniczen zwigzanych z jego
maksymalng $rednicg, umozliwiajgcg wprowadzenie multipaczkordu przez przepusty fabryczne do wnetrza
przetacznicy S-I.

PT odpowiada, za jako$¢ multipaczkordu, w tym jego parametry techniczne i sposéb instalacji pomiedzy
wlasnym OPP a OPP S-I.

Z uwagi na koniecznos¢ minimalizacji ttumienia potgczenia korespondencyjnego zaleca sie, by Swiattowody
w multipaczkordzie miaty parametry zgodne z normg ITU-T G.657A2 lub G.652D i byly zakonczone wtykami
SC/APC grade B.

Sposéb wprowadzenia multipaczkordu korespondencyjnego do OPP zostanie wskazany przez stuzby
techniczne S-I. Nalezy dgzy¢é do wykorzystania fabrycznych przepustéw w przetgcznicy S-l. Ewentualne
uszczelnienie wejscia multipaczkordu do OPP S-1 wykonujg stuzby techniczne S-I.

Wprowadzenie i utozenie multipaczkordu w OPP S-| zostanie wykonane przez stuzby techniczne S-1 w sposéb
niekolidujgcy z istniejgcym okablowaniem OPP. Wityki zakohczeh poszczegdlnych Swiattowoddw
multipaczkordu bedg instalowane w specjalnych polach parkingowych, lub wolnych polach mogacych petni¢
funkcje pdl parkingowych (w tym przypadku adaptery dostarcza PT) (Rys.1) lub umieszczone zbiorczo w
woreczku (Rys.2).
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Rys.1. Wolne pola na ODF mogace petni¢ funkcje pdl parkingowych dla wtykéw multipaczkordu PT

Rys.2 Zbiorcze zabezpieczenie wtykow multipaczkordu PT z uzyciem woreczka

Decyzja o sposobie organizacji zakohczen wewngtrz OPP bedzie podejmowana przez stuzby techniczne S-I
z uwzglednieniem konstrukcji OPP, w tym dostepnosci pdl parkingowych.

PT oznakuje w trwaly sposéb numerami poszczegdlne swiattowody w multipaczkordzie. Wymaga sie by
numeracja swiattowodéw korespondowata z numerami portéw wyjsciowych Splittera optycznego PT.

Po wprowadzeniu multipaczkordu do OPP S-I PT przymocuje w sposoéb trwaty do multipaczkordu (ha jego
czesci znajdujgcej sie wewnatrz OPP S-I) etykiete, na ktérej znajda sie, co najmniej nastepujgce informacije:

e nazwa PT,

e informacja o przewidywalnym minimalny poziomie mocy sygnatu OLT na wyjsciu multipaczkordu.
Bedzie on stanowit punkt odniesienia dla stuzb S-1 w trakcie uruchamiania LPS oraz lokalizacji i
usuwania uszkodzen.
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