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Opis modelu komunikacji realizowanej w ramach dostarczania i obstugi posprzedazowej ustugi BSA
poziom Ethernet w technologii GPON.

Dokument S-I MWDK stanowi specyfikacje interfejséw API REST wykorzystywanych w komunikacji
pomiedzy systemami Operatora (OA) i Swiattowdd Inwestycje (S-1).

Dokument S-| MWDK uwzglednia specyfike systemow S-11i jest zgodny z zaakceptowanym przez OA i S-|
dokumentem MWDP (Model Wymiany Danych Procesy), ktéry jest dokumentem nadrzednym,
wyznaczajacym ramy interfejsu.

Dokument S-1 MWDK powstat na bazie wytycznych TM Forum (https://www.tmforum.org), w oparciu

o zunifikowane specyfikacje opisujgce standardowe mechanizmy stuzgce do sktadania zlecen wraz
z wszystkimi niezbednymi parametrami.

Nie wszystkie elementy specyfikacji opisywanych w dokumentach TM Forum sg w S-l implementowane
(uznano je za elementy nadmiarowe w stosunku do MWDP i specyfiki systemdw), a co za tym idzie nie
znalazty one swego odniesienia w dokumentacji przygotowanej przez S-I.

Zamieszczone w zatgcznikach diagramy pochodzace z dokumentacji TMF majg charakter pogladowy
i w niektérych przypadkach mogg sie rézni¢ od tresci dokumentéw. W takich przypadkach nalezy
przyjac, ze tres¢ dokumentu jest nadrzedna w stosunku do diagramu.

Interfejsy i zasoby opisane w S-I MWDK bedg wykorzystane do realizacji proceséw dostarczania,
modyfikacji, rezygnacji i obstugi posprzedazowej ustug BSA poziom Etherent w technologii GPON.

S-1 MWDK stanowi komplet dokumentéw bedacych zatgcznikami do niniejszego dokumentu:

e S-1 API Product Offering Qualification Management v1.2.1.docx — Zatacznik 1
Specyfikacja interfejsu zarzadzajgcego kwalifikacjami produktow (tzw. preOrder). Kwalifikacja
dotyczy mozliwosci uruchomienia ustugi o zadanym Id fgcza lub w zadanym miejscu instalacji,
zgodnie z parametrami zamawianego produktu.

e S-1 API Product Inventory Management v1.2.0.docx — Zafacznik 2

Specyfikacja interfejsu do zarzadzania instancjami produktow na koncie operatora w systemie
Inventory S-I.
Obejmuije:

o utworzenie/modyfikacje instancji produktu

o notyfikacje do operatora po aktualizacji instancji produktu w inventory.

o wyszukiwanie aktualnej reprezentacji zasobu produktu w inventory, zgodnie

z kryteriami podanymi w $ciezce wywotania API.

e S-1 APl Appointment Management v1.2.2 — Zatagcznik 3
Specyfikacja interfejsu do zarzadzania terminarzem umdéwien.
Obejmuje:
o wyszukiwanie i pobranie wolnych slotéw czasowych
o zmiane slotu czasowego umowienia zgodnie z podanymi kryteriami
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o utworzenie uméwienia
o aktualizacje/anulowanie slotu czasowego umdwienia.

e S-1 API Product Ordering Management v.1.3.1 — Zatgcznik 4
Specyfikacja interfejsu stuzgcego do realizacji zamowien w S-I.
Obejmuije:
o utworzenie/modyfikacje instancji zamdwienia
notyfikacje do operatora po aktualizacji stanu instancji zamodwienia
wznowienie zamowienia przez OA (wraz ze zmiang terminu umédwienia)

o
o

o procedowanie kosztorysu

o realizacje asysty kompleksowej/dodatkowej czynnosci
o

anulowanie instancji zamdwienia.

e S-1 API Trouble Ticket Management v1.2.1 — Zatgcznik 5
Specyfikacja interfejsu zarzadzajgcego zgtoszeniami (reklamacje, uszkodzenia, uszkodzenia
masowe, asysty).
Obejmuije:
o utworzenie/modyfikacje instancji zgtoszenia
o notyfikacje do operatora po aktualizacji statusu lub danych instancji zgtoszenia.
o anulowanie instancji zgtoszenia.

e S-1 API Service Test Management v1.1.0.docx — Zatacznik 6
Specyfikacja interfejsu do zarzadzania telediagnostyka, tj. weryfikacjg jakosci, wydajnosci
lub niezawodnosci ustugi.
Obejmuje:
o utworzenie testu
przeprowadzenie testu
rejestrowanie testow i ich wynikow
notyfikacje do operatora po aktualizacji statusu testu

O O O O

informowanie operatora o wyniku pomiaréw.

e S-1 APl Document Management v1.3.0.docx — Zatgcznik 7
Specyfikacja interfejsu do zarzgdzania dokumentami.
Obejmuije:

o przyjecie i utworzenie instancji dokumentu.

e S-1 APl Batch v.1.0.1.docx — Zatgcznik 8
Specyfikacja interfejsu do zarzadzania masowymi aktualizacjami instancji produktow
w Inventory S-I.

e S-1 Regutly walidacji komunikatéw v 1.1.0.xlsx — Zatgcznik 9
Dokument, ktéry doprecyzowuje specyfikacje interfejséow o walidacje informatyczne
wykonywane dla komunikatow przychodzgcych do S-I.
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Przedstawia:
o przedmiot walidacji (APl/operacja)
o nazwe walidatora i zastosowang regute walidacyjng
o kod i przyczyne btedu
o szczegotowy opis btedu.

e S-1 API Design Guidelines v1.0.2.docx — Zatgcznik 10
Dokument uzupetniajgcy, zawiera specyfikacje bedacg rozszerzeniem w zakresie zatozen
projektowych oraz generalnych zasad dotyczacych tworzenia ustug zgodnych z REST API TMF.

e S-1 API FTTH Product Catalog v1.2.0.docx — Zatgcznik 11
Dokument, ktéry zawiera specyfikacje Katalogu Produktow interfejsow APl REST.

oS-I APl Work Order Management v1.1.2.docx — Zatgcznik 12
Dokument, ktéry zawiera opis interfejsu stuzgcego do pozyskiwania informacji o zleceniach
technicznych.

e S-1 API Service Order Management v1.0.1.docx — Zatacznik 13
Dokument zawiera opis interfejsu, ktory implementuje operator alternatywny. Umozliwia on
S-1 przekazanie do operatora alternatywnego odpowiedzialnosci za skonfigurowanie ustug
zgodnie z przekazanymi klientowi koncowemu urzgdzeniami.

Dla operacji GET wprowadzonych w tej wersji MWDK mogq ulec zmianie kody btedow HTTP
wymienione w poszczegolnych dokumentach API. Kolejna wersja MWDK dostarczy finalny zestaw
kodow btedow dla operacji GET.
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