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INTRODUCTION

Ponizszy dokument zawiera opis interfejsu APl REST ktdry implementuje operator alternatywny.
Umozliwia on przekazanie do operatora alternatywnego odpowiedzialnosci za skonfigurowanie ustug
zgodnie z przekazanymi klientowi koncowemu urzgdzeniami.
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RESOURCE MODEL

Managed Entity and Task Resource Models

SERVICE ORDER

ServiceOrder jest zasobem reprezentujgcym zamowienie na poziomie ustugi warstwy OSS u operatora

alternatywnego. Zaséb nie reprezentuje zamdwienia procesowanego przez Sl.

ServiceOrder resource

Obiekt reprezentujgcy zamodwienie.

Name Description Schema
id Unikalny identyfikator zamdwienia. String
externalld Identyfikator przekazany przez Sl i String
rozumiany tylko przez Sl.
priority Priorytet zamdwienia (od 0 do 4) gdzie - [ Number
0 jest najwyzszym priorytetem.
description Opis zamdwienia. String
category Kategoria biznesowa zaméwienia. String
state Stan zamoéwienia wynikajacy z cyklu String
zycia: acknowledged, inProgress,
cancelled, completed, rejected, pending,
held, failed, partial
orderDate Data utworzenia zamdwienia. DateTime
completionDate Data ukompletowania zamédwienia. DateTime
expectedCompletionDate| Spodziewana data dostarczenia DateTime
zamowienia wypetniana przez OA.
startDate Faktyczna data rozpoczecia DateTime
procesowania zamdwienia.
note Dodatkowe informacje. List<Note>
orderltem Przedmioty zamdwienia. List<ServiceOrderltem>

orderRelationship

Obiekty opisujgce relacje zamdwienia z
innymi zamoéwieniami.

List<OrderRelationship>

relatedParty

Obiekty opisujgce relacje zamdwienia z
obiektami typu Party.

List<RelatedPartyRef>

additionalParameter

Parametry dodatkowe.

List<AdditionalParameter>

errorMessage

Dodatkowe informacje opisujgce btad
jesli taki wystgpit w czasie procesowania
zasobu.

List<ErrorMesssage>
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OrderRelationship sub-resource

Obiekt opisujacy relacje miedzy zamdwieniem a innymi zamdwieniami ustug.

Name Description Schema
id Identyfikator powigzanego zaméwienia. String
type Typ powigzania miedzy zamdwieniami: dependency (zamdwienie String
zalezne), not started (zamowienie nie zostanie uruchomione az
powigzane nie zostanie zakonczone), cross-ref (zamodwienie
powigzane).
Note sub-resource
Notatka dotyczgca zamdwienia.
Name Description Schema
author Autor notatki. String
date Data utworzenia notatki. DateTime
text Swobodny tekst notatki. DateTime

ServiceOrderltem sub-resource

Przedmiot zamdwienia.

Name

Description

Schema

id

Numer pozycji zamodwienia w
zamoéwieniu.

String

action

Akcja wykonywana na przedmiocie
zamoéwienia — serwisie. Jedna z
mozliwych: add, modify, delete,
noChange, test.

String

state

Status przedmiotu zamdwienia:
acknowledged, inProgress, cancelled,
completed, rejected, pending, held, failed,
partial

String

substate

Opis jesli dany stan ma kilka stanow
posrednich w ramach jednego stanu.

String

serviceSpecification

Specyfikacja zamawianej ustugi.

ServiceSpecificationRef

orderltemRelationship

Lista obiektow reprezentujgcych relacje
miedzy przedmiotami zamdwienia.

List<
OrderltemRelationship
>

zamowienia.

completionDate Data ukompletowania przedmiotu DateTime
zamowienia.
requestedCompletionDate| Wymagana przez Sl data ukompletowania| DateTime
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Service Konfiguracja ustugi zgodna z podang Service

wczesniej specyfikacja ustugi.
additionalParameter Parametry dodatkowe. List<AdditionalParameter>
errorMessage Dodatkowe informacje opisujace btad jesli| List<ErrorMessage>

taki wystapit w czasie procesowania

zasobu.

ServiceSpecificationRef relationship

Referencja do specyfikacji ustugi.

Name Description Schema

id Unikalny identyfikator specyfikacji ustugi. String

ServiceOrderitemRelationship sub-resource

Relacja miedzy pozycjami zamdwienia.

Name Description Schema
orderltem Referencja do przedmiotu zamodwienia. ServiceOrderltemRef
type Typ relacji miedzy przedmiotami zamdwienia: dependency, | String

aggregatedBy, reliesOn.

ServiceOrderltemRef relationship

Referencja do przedmiotu zamédwienia.

Name Description Schema

id Numer pozycji zamdéwienia w zamdwieniu String

Service resource

Obiekt reprezentujacy ustuge.

Name Description Schema

id Unikalny identyfikator instancji ustugi w String
repozytorium OA.

externalld Unikalny identyfikator tworzony przez SI. String

category Kategoria ustugi: CFS, RFS. String

description Swobodny opis ustugi. String

name Nazwa ustugi. String
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serviceState

Stan ustugi zgodny z jej cyklem zycia:
designed, reserved, inactive, active,
terminated

String

serviceCharacteristic | Konfiguracja ustugi.

List<ServiceCharacteristic>

serviceRelationship Powiazanie ustugi z innymi ustugami w

inventory operatora.

List<ServiceRelationship>

relatedParty

Powigzane z ustugg organizacje, osoby itp. List<RelatedPartyRef>

RelatedPartyRef relationship

Ustuga wspierajace realizacje ustugi.

Name Description Schema

id Unikalny identyfikator Party. String

role Rola w jakiej wystepuje dane Party: String
owner, requester, fullfiller.

name Nazwa party. String

segment Segment klienta. String

ServiceCharacteristic sub-resource

Opis konfiguracji ustugi w postaci charakterystyk (atrybutéw ustugi).

Name Description Schema
name Nazwa charakterystyki. String
value Wartosé charakterystyki String
AdditionalParameter sub-resource
Dodatkowe parametry konfiguracji zaméwienia.
Name Description Schema
name Nazwa parametru. String
value Wartos$¢ parametru. String
ErrorMessage sub-resource
Dodatkowy opis btedu
Name Description Schema
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code Kod btedu. String
message Krotki opis btedu. String
description Opcjonalny szczegdtowy opis btedu. String

Przyktad reprezentacji zasobu w postaci JSON.

{
"id": "ORD000000040677122",

"externalld" : "ec3b99ea-1c6c-43fb-9e76-703e66f308d8",
"priority" : 4,
"state" : "acknowledged",
"orderltem" : [{
"id" . "1",
"action" : "add",
"serviceSpecification" : {
"id" : "RFS_NetworkFunctionAO"
b
"service" : {
"serviceState" : "active",
"externalld" : "RS_NFA0590589815",
"serviceCharacteristic" : [{
"name" : "servedOperator",

"value" : "4"
b
"name" : "modelCode",
"value" : "TMPLROUTERWIFIPREMIUM"
b
"name" : "serialNumber",
"value" : "AC1877121C1F4657"
}
1,

"serviceRelationship" : [{
"type" : "reliesOn",
"serviceSpecification" : {
"id" : "RFS_BitstreamL20nly"
b

"service" : {

"serviceState" : "active",
"serviceCharacteristic" : [{

"name" : "servedOperator",

"externalld" : "RS_L20000000337995192",

"Value" : II4II
hi

"name" : "extBusinessid",

"value" : "TMO/2019/84/873468735"
hi

"name" : "12QoS",

"value" : "Enhanced"
hi
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n n

"name" : "serviceProfile",
"value" : "140M/140M"

}

]
}

}
]

}
1,
"orderRelationship" : [{

"type" : "crossRef",
"id" : "TM0O/2019/11/00750"
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APl OPERATIONS

Podstawowe operacje na zasobach interfejsu REST API ktére implementuje OA.

Operacja REST API Opis

Utworzenie zamowienia POST Resource Metoda POST tworzy
zamowienie ustugi.

Pozostate metody protokotu HTTP1.1 czyli DELETE, PUT nie sg dozwolone.

Wywotywanie metod zawsze zwraca stan aktualny zasobu.

OPERATIONS ON SERVICE ORDER

CREATE SERVICE ORDER
POST /serviceOrder
Opis

Operacja tworzy nowy zaséb zamodwienia. Lista pdl zamodwienia z regutami dostepnosci oraz domysine
wartosci ktore powinny by¢ nadawane w systemie OA wyszczegdlnione sg ponizej. W wyniku operacji
tworzony jest zasdb ktéry przeszedt poprawnie weryfikacje informatyczna.

Atrybuty wymagane

Pola zasobu zamdwienia wypetniane przez Sl o operatora znajdujg sie w ponizszej tabelce.

Level | Name Req. | Type Rule

0 externalld T Varchar(50)

0 state Varchar(10) Zarzadza OA w czasie
realizacji zamoéwienia

0 priority T Varchar(50)

0 orderltem T

1 id T Varchar(50)

1 action T Varchar(50)

1 serviceSpecification T

2 id T Varchar(50)

1 service T

2 serviceState Varchar(10) Zarzadza OA w czasie
realizacji zamoéwienia

2 externalld

2 serviceCharacteristic T

3 name T Varchar(50)
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Level | Name Req. | Type Rule

3 value Varchar(256)

2 serviceRelationship

3 type T Varchar(10)

3 serviceSpecification

4 id T Varchar(50)

3 service T Ustuga powigzana w
postaci referencji lub
wartosci

Przyktad
Request

POST /tmf/serviceOrderingManagement/v1/serviceOrder
Content-Type: application/json

{
"externalld" : "ec3b99ea-1c6c-43fb-9e76-703e66f308d8",

"priority" : 4,
"orderltem" : [{
"id" . "1",
"action" : "add",
"serviceSpecification" : {
"id" : "RFS_NetworkFunctionAO"
b
"service" : {
"externalld" : "RS_NFA0590589815",
"serviceCharacteristic" : [{
"name" : "servedOperator",

Ilvaluell : ll4ll
il

"name" : "modelCode",

"value" : "TMPLROUTERWIFIPREMIUM"
il

"name" : "serialNumber",

"value" : "AC1877121C1F4657"
H,

"serviceRelationship" : [{
"type" : "reliesOn",
"serviceSpecification" : {
"id" : "RFS_BitstreamL20nly"
|
"service" : {
"externalld" : "RS_L20000000337995192",
"serviceState" : "active",
"serviceCharacteristic" : [{
"name" : "servedOperator",
"value" : "4"
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b
"name" : "extBusinessid",
"value" : "TMO/2019/84/873468735"
b
"name" : "12QoS",
"value" : "Enhanced"
b
"name" : "serviceProfile",
"value" : "140M/140M"
H

]
}
}]I
"orderRelationship" : [{
"type" : "crossRef",
"id" : "TM0/2019/11/00750"

H
}
Response
{
"id": "ORD000000040677122",
"state": "acknowledged",
"orderRelationship": [{
"id": "TMO/2019/11/00750",
"type": "crossRef"
1,
"orderltem": [{
"id": "1",
"state": "acknowledged",
"service":
"id": "1234567890"
}
H
}

Podsumowanie wynikow wywotania operacji

System odbierajgcy po otrzymaniu orderu powinien zachowaé/wygenerowac nastepujace
informacje w reprezentacji przystanego zamodwienia, ktére bedg niezbedne do odestania
odpowiedzi ACK do Sl jesli zamowienie jest prawidtowe jako odpowiedz z kodem HTTP 200

OK.

W przypadku nieprawidtowego wyniku weryfikacji przyjetego zamdwienia system OA
powinien wygenerowac nastepujgca posta¢ zamowienia:
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n,n

"state": "rejected",
"orderltem": [{
"id": "1",
"state": "rejected",
"errorMessage": [{
"code": "99",
"message": "Service Template doesn't exist in a Service Catalogue.
Order cannot proceed.",

"description": "Service template CFS_Access is unknown."

H
1,
"errorMessage": [{

"code": "99",

"message": "Order has not passed validation",

"description": "Order rejected due to validation error in orderltem #1."
H
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APl NOTIFICATIONS

System operatora bedzie wysytat nastepujgce notyfikacje:

e ServiceOrderStateChangeNotification — notyfikacja wysytana w przypadku zmiany stanu
zamowienia.

Inne notyfikacje zwigzane z realizacjg zamdéwienia znane z TMF nie bedg do SI wysytane.

SERVICE ORDER STATE CHANGE NOTIFICATION

Notyfikacja wysytana z systemu OA w sytuacji zmiany stanu procesowanego zamowienia.

Przyktad

POST https://host:port/notification

{
"eventld" : "0_1149308260",

"eventType" : "serviceOrderStateChangeNotification",
"event" : {
"serviceOrder" : {
# petna reprezentacja zasobu zamdwienia ustugi

}

W ramach potwierdzenia S| odsyfa pustg odpowiedz ze statusem ustawionym na 201.
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PROCESOWANIE ZAMOWIEN UStUG

Procesowanie zamdwienia aktywacji ustugi po stronie OA sktada sie z nastepujgcych interakcji miedzy
systemem Sl a systemem operatora. Wyttuszczenie wskazuje na stany koicowe procesu (terminalne).

Etap Stan procesu Stan zasobu Informacja zwracana OA
zamowienia
1 Przyjecie zamdwienia. acknowledged HTTP200 oraz reprezentacja zasobu
1a Negatywna weryfikacja | rejected HTTP400 oraz reprezentacja zasobu
zamdwienia.
2 Pozytywny wynik | completed Notyfikacja
aktywacji. ServiceOrderStateChangeNotification
2a Negatywny wynik | failed Notyfikacja
aktywacji. ServiceOrderStateChangeNotification

AKTYWACJA URZADZENIA OPERATORA ALTERNATYWNEGO

1. Przyjecie zaméwienia

Sl wysyta do OA zamdwienie na realizacje ustugi. Przestanie zgdania aktywacji urzadzen do OA odbywa
sie oddzielnie dla kazdego urzadzenia, ktére ma by¢ aktywowane.

Dla kazdego aktywowanego urzadzenia S| przekazuje w komunikacie urzadzenie opisane jako
RFS_NetworkFunctionAO (akcja: add, serviceState: active).

Wymagane charakterystyki ustugi oraz atrybuty zlecenia:

modelCode, serial Number - wskazuje model i numer seryjny aktywowanego urzadzenia

- servedOperator — okresla Operatora Alternatywnego zlecajgcego realizacje ustugi

- serviceRelationship typu reliesOn (wskazanie relacji) — stuzy do okreslenia relacji do ustugi BSA
zamowione] przez Operatora Alternatywnego (poprzez charakterystyke extBusinessld ustugi
RFS_BitstreamL20nly, zgodnie z id produktu BSA nadanym przez Sl); uwaga: pozostate
charakterystyki RFS_BitstreamL20nly mogg ulegac zmianie i nie powinny by¢ interpretowane
przez OA

- (opcjonalnie) orderRelationship typu crossRef — stuzy do okreslenia relacji do instancji procesu

zamowienia produktowego Operatora Alternatywnego (zgodnie z id zamodwienia

produktowego nadanym przez Sl)

POST http://host:port/tmf/serviceorderManagement/v1l/serviceOrder
Content-Type: application/json

{
"externalld" : "ec3b99ea-1c6c-43fb-9e76-703e66f308d8",
"priority" : 4,
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"orderltem" : [{
"id":"1",
"action" : "add",
"serviceSpecification" : {
"id" : "RFS_NetworkFunctionAO"
b
"service" : {
"serviceState" : "active",
"externalld" : "RS_NFA0590589815",
"serviceCharacteristic" : [{
"name" : "servedOperator",
"value" : "4"
h{
"name" : "modelCode",
"value" : "TMPLROUTERWIFIPREMIUM"
h{
"name" : "serialNumber",
"value" : "AC1877121C1F4657"
H,
"serviceRelationship" : [{
"type" : "reliesOn",
"serviceSpecification" : {
"id" : "RFS_BitstreamL20nly"
b
"service" : {
"externalld" : "RS_L20000000337995192",
"serviceState" : "active",
"serviceCharacteristic" : [{
"name" : "servedOperator",
"value" : "4"
hA
"name" : "extBusinessld",
"value" : "TM0O/2019/84/873468735"
hA
"name" : "12Qo0S",
"value" : "Enhanced"
hA
"name" : "serviceProfile",
"value" : "140M/140M"

1

|
}
1,

"orderRelationship" : [{
"type" : "crossRef",
"id" : "TM0/2019/11/00750"

H
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Operator zwraca informacje o poprawnym przyjeciu komunikatu.

200

"id": "ORD000000040677122",
"state": "acknowledged",
"orderRelationship": [

{
"id": "TM0/2019/11/00750",

"type": "crossRef"

}
I
"orderltem": [
{
"id": "1",
"state": "acknowledged",
"service": {
"id": "<idAssignedByAO>"
}
}
]

}

1a. Negatywna weryfikacja zamdwienia

W sytuacji, kiedy otrzymane zamdwienie jest niepoprawne do Sl powinna zosta¢ odestana informacja
o btedzie w sekcji serviceOrder.errorMessage. Atrybut state odpowiedzi powinien by¢ ustawiony na
,rejected”, kod statusu ustawiony na 400 (S| pobierze kod btedu z sekcji errorMessage).

Uwaga: status ,rejected” musi by¢ ustawiony w odpowiedzi réwniez dla kazdej pozycji zamdwienia.
Dodatkowo, jezeli negatywna weryfikacja dotyczyta pozycji zamdwienia, powinna by¢ uzupetniona
sekcja errorMessage na poziomie pozycji zamowienia.

400

"externalld": "ec3b99ea-1c6c-43fb-9e76-703e66f308d8",
"state": "rejected",
"orderltem": [{
"id": "1",
"state": "rejected",
"errorMessage": [{
"code": "<error-code>",
"message": "Unknown service template.",

"description": "Service template XYZ is unknown."

|
|

"errorMessage": [{

"code": "<error-code>",
"message": " Order has not passed validation.",
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"description": " Order has not passed validation."

H

2. Pozytywny wynik aktywacji.

Wynik realizacji zamdwienia w postaci notyfikacji powinien zosta¢ przekazany w czasie 10 minut od
ztozenia zaméwienia.

Uwaga: Aktywacja urzadzenia OA powinna by¢ operacjq idempotentng, czyli zlecenie aktywacji
urzadzenia OA w kontekscie ustugi BSA powinno zakonczy¢ sie pozytywnie niezaleznie od tego, czy
po stronie OA dane urzadzenie jest, czy nie jest, juz aktywowane w kontekscie danej ustugi BSA.

Struktura kazdej notyfikacji wyglada nastepujaco:

Nazwa atrybutu zasobu Opis
notyfikacji
eventld Unikalny identyfikator eventu, nadawany przez system
przyjmujacy, w celu identyfikacji. Nie jest przesytany przez
SI.
eventType Stata wartosc: ‘serviceOrderStateChangeNotification’
event/serviceOrder/id Unikalny identyfikator orderu, wygenerowany przez

system przyjmujgcy podczas odsytania ACK na service
order.

event/serviceOrder/externalld | Identyfikatory wystany przez SI w service order. Na jego
podstawie korelowane sg odpowiedzi w ramach danego
service ordera w SI.

event/serviceOrder/status Aktualny status ordera (koricowy “completed”)

event/serviceOrder/orderitem/ | Identyfikator itema w orderze nadany przez Sl.
id

event/serviceOrder/orderltem/ | Aktualny status order itemu (koricowy “completed”)
state

event/serviceOrder/orderltem/ | Nazwa RFS’a — otrzymana z SI.
serviceSpecification

event/serviceOrder/orderltem/ | Reprezentuje identyfikator ustugi wygenerowany przez
service/id system, do ktdrego zostato wystane zlecenie (dla klienta
jest to tzw. externalServiceld).

Ten id powinien wygenerowac¢ system OA petnigcy role

serwera  (odbiorca  zadania) i powinien  by¢
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wykorzystywany do wymiany informacji w kontekscie
danego CFS/RFS.

event/serviceOrder/orderltem/ | Reprezentuje identyfikator ustugi wygenerowany przez S|,
service/externalld jest unikalnym identyfikatorem reprezentujgcym serwis po
stronie SI.

event/serviceOrder/orderltem/ | Element odsytany jedynie w chwili, kiedy dane z
service/serviceCharacteristic response’a majg zmienié¢ wartosci charakterystyk. Jezeli
nie s wprowadzanie zadne zmiany, powinien zostaé
pominiety. Powinien zawiera¢ jedynie zmienione
parametry.

event/serviceOrder/orderltem/ | Przekazywanie tych parametréw nie jest wymagane przez
additionalParameter Sl, moga zostac pominiete.

event/serviceOrder/additional | Przekazywanie tych parametréw nie jest wymagane przez
Parameter Sl, mogg zosta¢ pominiete.

POST https://host:port/notification

{
"eventld" : "O_1149308260",
"eventType" : "serviceOrderStateChangeNotification",
"event" : {
"serviceOrder" : {
"id" : "ORD000000040677122",
"externalld" : "ec3b99ea-1c6c-43fb-9e76-703e66f308d8",
"state" : "completed",
"completionDate" : "2019-02-06T12:58:34.416+01:00",
"orderRelationship" : [{
"id" : "TM0O/2019/11/00750",
"type" : "crossRef"
}
I

"orderltem" : [{
"id":"1",
"state" : "completed"”,
"completionDate" : "2019-02-06T12:58:34.415+01:00",
"serviceSpecification" : {
"id" : "RFS_NetworkFunctionAO"
b
"service" : {
"id" : "<idAssignedByAO>",
"externalld" : "RS_NFA0590589815",
"serviceCharacteristic" : [{
"name" : "servedOperator",
"value" : "4"

Strona 20 z 26




S-1 API Service Order Management

hA

"name" : "'modelCode",

"value" : "TMPLROUTERWIFIPREMIUM"
hA

"name" : "serialNumber",

"value" : "AC1877121C1F4657"
}

1
"serviceState" : "active",
"serviceRelationship" : [{
"type" : "reliesOn",
"serviceSpecification" : {
"id" : "RFS_BitstreamL20nly"

b
"service" : {
"externalld" :
"RS_L20000000337995192",
"serviceState" : "active",
"serviceCharacteristic" : [{
"name" :
"servedOperator",
"value" : "4"
hA
"name" :
"extBusinessld",
"value" :
"TMO/2019/84/873468735"
hA
"name" : "12QoS",
"value" :
"Enhanced"
hA
"name" :
"serviceProfile",
"value" :
"140M/140M"
}
1}
}
]
}
}
]
}
}
}

2a. Negatywny wynik aktywacji.

Wynik realizacji zamoéwienia w postaci notyfikacji powinien zosta¢ przekazany w czasie 10
minut od ztozenia zamdwienia.
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POST https://host:port/notification

{
"eventld": "0Ol_90566261",
"eventType": "serviceOrderStateChangeNotification",
"event": {
"serviceOrder": {
"id": "ORD000000040677122",
"externalld": "ec3b99ea-1c6c-43fb-9e76-703e66f308d8",
"state": "failed",
"orderltem": [{
"id": "1",
"state": "failed",
"errorMessage": [{
"code": "<error-code>",
"message": "Network function activation failed -
unknown device model.",
"description": "Network function activation failed.

Unknown device model code ...... This is an unrecoverable error."

1
1

errorMessage": [{

"code": "<error-code>",
n n n . . . . .
message": "Network function activation failed - unknown device

model.",
"description": "Network function activation failed. Unknown device
model code ...... This is an unrecoverable error."
H
}
}
}

PODMIANA URZADZENIA W TRAKCIE INSTALACII

W sytuacji wymiany urzadzenia w ramach instalacji (tj. gdy technik w ramach realizacji zlecenia
ztozonego przez OA bedzie musiat wymienic juz aktywowane urzadzenie, np. z powodu probleméw z
poprawnym dziataniem tego urzgdzenia) do OA zostanie przestane nowe zgdanie aktywacji urzadzenia,
niezaleznie od tego czy obstuga wczesniejszych zgdan zostata zakoriczona (nie bedzie uzywana operacja
PATCH).

W ramach nowego zamowienia zlecona zostanie akcja ,,modify” na RFS_NetworkFunctionAO ze
zmienionymi charakterystykami modelCode i seriaNumber oraz wartoscig atrybutu
orderltem.service.id otrzymang w odpowiedzi synchronicznej na pierwsze zlecenie aktywacyjne dla
tego urzadzenia w ramach instalacji.

Nadana przez operatora wartosc orderltem.service.id nie jest w Zzaden sposdb interpretowana przez
Sl i moze zawieraé ztozong strukture umozliwiajgcg OA (jesli jest taka potrzeba) powigzanie
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wymienianego urzadzenia z wczes$niej aktywowanym. Przyktadowy format identyfikatora to:

<attribute_namel>:<attribute_valuel>|<attribute_name2>:<attribute_value2>, np.
extBusinessld:TMPL/2019/735 | modelCode:TMPLROUTERWIFIPREMIUM | serialNumber:AC1877121C

1F4657.

1. Przyjecie zamowienia

{

"externalld" :
"priority" : 4,
"orderltem" :

"7fb1d53f-40f8-4b30-b5c5-0c92e8edff70",

[{
"id":"1",
"action" : "modify",
"serviceSpecification" : {
"id" : "RFS_NetworkFunctionAO"
b
"service" : {
"externalld" : "RS_NFA059901923",
"id" : "<idAssignedByAO>",
"serviceState" : "active",
"serviceCharacteristic" : [{
"name" : "serialNumber",
"value" : "FE74638C1647AS8E"

}
1

"serviceRelationship" : [{
"type" : "reliesOn",
"serviceSpecification" : {
"id" : "RFS_BitstreamL20nly"

"TMO/2019/84/873468735"

b
"service" : {
"externalld" : "RS_L20000000337995192",
"serviceState" : "active",
"serviceCharacteristic" : [{
"name" : "servedOperator",
"value" : "4"
h{
"name" : "extBusinessld",
"value" :
h{
"name" : "12QoS",
"value" : "Enhanced"
h{
"name" : "serviceProfile",
"value" : "140M/140M"
}
]
}
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}
1,

"orderRelationship" : [{
"type" : "crossRef",
"id" : "TM0O/2019/11/00750"

Pozostate operacje zgodnie z przyktadami ze standardowej aktywacji urzadzenia.

WYMIANA URZADZENIA ZLECONA PRZEZ OPERATORA
ALTERNATYWNEGO

W przypadku wymiany urzadzenia zleconej przez OA zadanie aktywacji nowego urzadzenia jest
(analogiczne do przedstawionego w sekcji ,,Aktywacja urzadzenia Operatora Alternatywnego”).

Uwaga: docelowo Z7adanie aktywacji bedzie rozszerzone o powigzanie miedzy urzgdzeniem
instalowanym a usuwanym/mi reprezentowanym jako serviceRelationship typu isTargeted, jednak w
obecnej implementacji nie jest to wspierane.

Uwaga: W ramach tego przypadku uzycia technik rédwniez moze zadecydowaé o zamianie
instalowanego urzadzenia na inne - zadziata wtedy mechanizm opisany w sekgcji ,,

Podmiana urzadzenia w trakcie instalacji”.

1. Przyjecie zamdwienia (uwaga: przyktad uwzglednia docelowy serviceRelationship typu isTargeted,
ktory w obecnej wersji nie jest wspierany)

{
"externalld" : "2f94a6cd-f9ca-471c-8f50-dd8a0806230d",

"priority" : 4,
"orderltem" : [{
"id" . "1",
"action" : "add",
"serviceSpecification" : {
"id" : "RFS_NetworkFunctionAO"
b
"service" : {
"serviceState" : "active",
"externalld" : "RS_NFA01312903",
"serviceCharacteristic" : [{
"name" : "servedOperator",
"value" : "4"
hA
"name" : "modelCode",
"value" : "TMPLROUTERWIFIPREMIUM"
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hi

}
1,

"name" : "serialNumber",
"value" : "AC1877121C1F4657"

"serviceRelationship" : [{

"TMO/2019/84/873468735"

hi

"TMPLROUTERWIFIPREMIUM"

"63BC1276341A1435"

"type" : "reliesOn",
"serviceSpecification" : {
"id" : "RFS_BitstreamL20nly"
b
"service" : {
"externalld" : "RS_L20000000337995192",
"serviceState" : "active",
"serviceCharacteristic" : [{
"name" : "servedOperator",

llvaluell : II4II

h{
"name" : "extBusinessld",
"value" :

h{
"name" : "12QoS",
"value" : "Enhanced"

h{
"name" : "serviceProfile",
"value" : "140M/140M"

}

}

"type" : "isTargeted",
"serviceSpecification" : {
"id" : "RFS_NetworkFunctionAO"
b
"service" : {
"externalld" : "RS_NFA000000128315291",
"serviceState" : "terminated",
"serviceCharacteristic" : [{
"name" : "servedOperator",
"value" : "4"

h{
"name" : "modelCode",
"value" :

h{
"name" : "serialNumber",
"value" :

}
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h{

"type" : "isTargeted",

"serviceSpecification" : {
"id" : "RFS_NetworkFunctionAO"

b

"service" : {
"externalld" : "RS_NFA00000029867AF18",
"serviceState" : "active",
"serviceCharacteristic" : [{

"name" : "servedOperator",

"value" : "4"
hA
"name" : "modelCode",
"value" : "inny-modelCode-
przyktad-na-potrzeby-ew.-przysztych-rozszerzen"
hA
"name" : "serialNumber",
"value" :
"74562AC46382356D"
}
]
}
}
]
}
}

1
"orderRelationship" : [{
"type" : "crossRef",
"id" : "TM0/2019/11/00750"

}

Pozostate operacje zgodnie z przyktadami ze standardowej aktywacji urzadzenia.

WYMIANA URZADZENIA OPERATORA ALTERNATYWNEGO W RAMACH
OBStUGI USTERKI

W przypadku wymiany urzadzenia w ramach obstugi usterki do OA wystane zostanie zlecenie
aktywacyjne analogiczne do wymiany urzadzenia zleconej przez OA, z tym ze w sekcji orderRelationship
typu ,crossRef” bedzie (opcjonalna) referencja do id zgtoszenia usterkowego zarejestrowanego przez
OA w SI (tj. id zgtoszenia usterkowego nadane przez Sl).

Uwaga: w ramach obstugi usterki kazda kolejna wymiana urzadzenia jest traktowana jako nowa
wymiana — nie zadziata wtedy mechanizm opisany w sekcji ,,

Podmiana urzadzenia w trakcie instalacji”.
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