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Notice

Dokument ten jest uzupetnieniem dokumentacji TMF a doktadnie dokumentu TMF630 dotyczacej
zatozen projektowych oraz generalnych zasad dotyczacych tworzenia ustug zgodnych z REST API TMF.
Omawiane sg rowniez specyficzne dla wszystkich API konstrukcje.
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1. General

Reguly jakimi nalezy sie kierowa¢ budujgc komunikacje z S-1 w ramach API.

100

Komunikacja miedzy operatorem a S-l jest oparta o operacje na zasobach a nie interakcje w
rozumieniu legacy MWDK i MWDP. MWDP ma jednak wptyw na ksztatt APl ograniczajac liczbe
implementowanych metod HTTP.

102

S-l1 udostepnia jedng postac zasobu opisang w JSON. Reprezentacja w XML nie bedzie dostepna.

103

Zasoby sg materialnymi bytami zarzadzanymi przez S-I. Operator wykonuje na nich operacje
insert (POST), update (PATCH), select (GET) tak jakby korzystat z bazy danych. Operacje s3
atomowe.

104

W sytuacji gdy nie istnieje mozliwo$¢ wykonania operacji insert (POST) na zasobie w krotkim
czasie, na tyle by mozna byto wystac petna odpowiedz synchroniczng, S-1 wysyta komunikat 202
partial creation.

105

Wymagalnos$¢ pdl zasobu w kontekscie operacji na zasobie wynika z wymagalnosci zawartej w
modelu i wymagalnosci okreslonej na poziomie operaciji.

106

Jesli dokumentacja nie stanowi inaczej atrybuty zasobdw akceptujg nastepujace dtugosci:

identyfikatory, id — 50 znakéw, pozostate pola 2048 znakdw.

107

Pola rozpoczynajace sie @ sg polami technicznymi ktére umozliwiajg zbudowanie generycznego
rozwigzania.

108

Kazde przestanie obrazu zasobu miedzy stronami czy to w wyniku operacji czy notyfikacji
wymaga wykonania operacji json MERGE po stronie odbierajgcej zgodnie z dokumentem zasad
json/merge (https://tools.ietf.org/html/rfc7386) oraz json/patch
(http://tools.ietf.org/html/rfc5789)

109

Operator przygotowuje jeden endpoint obstugujgcy wszystkie notyfikacje wystane przez S-1 dla
wszystkich API.

110

S-I nie implementuje HUB’a dla notyfikacji. Operator ma obowigzek odbieraé wszystkie wysytane
mu notyfikacje zgodnie z danym API.

111

Notyfikacje dotyczace zmiany atrybutu informujgcego o stanie zasobu zawierajg zawsze
kompletny obraz zasobu jakiego dotycza.
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112

Operator i S-l mogg w ramach referencji przesyta¢ sobie kompletne reprezentacje zasobéw. Gdy
dana operacja wymaga spetnienia jaki$ warunkéw na zasobie tylko atrybuty konieczne do
przeprowadzenia walidacji s3 brane pod uwage. Dotyczy to réwniez list i relacji. Mozliwe i
wskazane jest reuzywanie obrazéw zasobu z réznych APl oraz wykorzystanie mechanizmu
dziedziczenia atrybutdw i zachowania (@type, @baseType).

113

Ustuga REST APl zawsze zwraca Etag ktory jest wyznaczony jako funkcja skrétu aktualnego stanu
zasobu. W zadaniu PATCH operator musi zamiesci¢ w nagtéwku If-Match zawartos¢
pozyskanego wczesniej Etag. Gdy wartos¢ Etag nie zgadza sie z zawartoscig aktualng zasobu
operacja aktualizacji nie zostanie wykonana a klient otrzyma informacje 412 Precondition Failed
wraz z reprezentacjg stanu aktualnego zasobu.

114

Wszystkie daty wystepujgce w komunikacji sg datami zgodnymi z ISO8601 i zawierajg date i czas
lokalny wraz z przesunieciem czasowym wzgledem czasu UTC lub date w formacie czasu
Greenwich. Tam gdzie wystepujg daty bez czasu réwniez musi wystgpic zapis przesuniecia czasu
wzgledem czasu UTC lub data w formacie czasu Greenwich.

115

Gdy nie jest mozliwe wykonanie synchronicznej operacji PATCH na zasobie S-I udostepnia w
odpowiednich API asynchroniczne zadanie. Zadanie posiada swdj wtasny stan i notyfikacje. Po
zakonczeniu zadania np. anulowania zamdwienia operator jest powiadamiany odpowiednia
notyfikacjg dotyczacg zadania.

116

Operacje tworzace zasoby zwracajg kod nastepujgce kody http:
e 201 (create) i petng reprezentacje zasobu z modelu danych,

e 202 (partial create) czesciowa reprezentacje zasobu, te pola ktére S-I mogta zwrdci¢ w
synchronicznej zwrotce. Pozostate pola zasobu sg zwracane np. w czasie notyfikowania
0 zmianie statusu.

117

Operacje aktualizujgce zaséb PATCH zwracajg kod HTTP 204 wraz z reprezentacjg zasobu.
(odstepstwo od znaczenia kodu http — No content).

118

Serwery S-l akceptujg zgdania tylko z okreslong jako UTF-8 strona kodowg w Content-Type

tj. charset=UTF-8. Zadania bez tak okre$lonej strony kodowej nie bedg procesowane i zakoriczg
sie btedem 415.

119

Zwracane listy majg okreslong w konfiguracji systeméw dtugos¢. System zawsze zwraca w
nagtéwku X-Total-Count ilos¢ rekordéw ktére spetniajg wybrane w metodzie GET kryteria.
Parametry

offset - pozycja poczatkowa listy



https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/412
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limit —ilos¢ zwracanych pozyc;ji

120 Konstrukcja wszystkich URI jakich uzywa system kliencki w komunikacji z systemem S-I powinna
by¢ zgodna z dokumentem RFC 3986. URI nie powinien zawiera¢ znakéw niedozwolonych, znaki
niedozwolone nie powinny by¢ réwniez kodowanie z wykorzystaniem percentage-encoding.
Dotyczy to zwtaszcza identyfikatoréow o konstrukcji podobnej do konstrukcji numeru faktur. W
sytuacji koniecznosci pobrania zasobu o niedozwolonej konstrukcji nalezy zastosowaé
mechanizm zapytart QUERY i pole identyfikatora zawrze¢ w konstrukcji zapytania. Na przyktad:
GET ..../resource?externalld=10/06/2023/123534.

121 Przyjecie notyfikacji jest potwierdzanie przez system je odbierajgcy kodem http réwnym 200 lub
201
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2. Resources

Wszystkie zasoby ktérymi operuje S-1i operator posiadajg nastepujgce atrybuty:

id Pole obowigzkowe gdy nie jest wypetnione pole href

optional lub required dla wszystkich zasobdw zarzadzanych przez Sl. Pole
to wypetnia S| unikalnym na poziomie zasobu
identyfikatorem.

href Pole obowigzkowe gdy nie jest wypetnione pole id dla

optional lub required wszystkich zasobdéw zarzgdzanych przez SI. Pole to
wypetnia Sl unikalnym na poziomie zasobu
identyfikatorem.

@type Pole techniczne, wypetnione wartoscig wskazujaca

required na typ zasobu znany z API.

@baseType Pole techniczne opcjonalne gdy wskazuje na typ

optional

bazowy.
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3. Referrence resource

Referencje do zasobdw API opisane sg w postaci w postaci typdw z Ref na koricu w nazwie danego typu. Zasoby
referencji posiadajg dodatkowo nastepujgce atrybuty:

@referredType Wymagane pole okreslajgce typ docelowy ktéry dana
referencja  reprezentuje. Id oraz  obiektu
referencyjnego jest ZAWSZE takie same jak id i
obiektu do ktérego odnosi sie referencja.

Required

W poszczegdlnych API zasoby referencyjne zwigzane z danym APl mogg posiadac dodatkowe pola np.: role.
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4. Event resource

Obiekt zdarzenia jest przekazywany jako notyfikacja wysytana na adres operatora. Zawiera on nastepujgce
pola:

eventld Unikalny identyfikator emitowanego zdarzenia, jesli

. to samo zdarzenie trafia do kilku operatoréw ma ten
required _

sam id.

eventTime Czas wygenerowania zdarzenia
required
eventType Typ zdarzenia ktdry pozwala operatorowi zrozumiec
required na jakim API operuje zdarzenie.
event Zaso6b ktorego dotyczy zdarzenie. Jest to z reguty jego
required petna reprezentacja chyba ze notyfikacja dotyczy

zmiany konkretnych atrybutéw wéweczas znajdujg sie
tutaj tylko te pola ktére ulegty zmianie. Komplet czy
catos¢ nie ma znaczenia bowiem operator zawsze jest
zobowigzany do wykonania merge na reprezentacji
obiektu po swojej stronie.

Pola sg wypetniane przez S-1 w komplecie. Jesli S-1 chce przekazaé operatorowi koniecznos¢ uzupetnienia obiekt
przekazywana jest woéwczas notyfikacja o koniecznosci uzupetnienia informacji
*InformationRequiredNotification.

Zawiera ona oprocz powyzszych kilka dodatkowych, wymaganych pdl opisanych ponizej:

fieldPath Pole okreslajgce atrybut i zwigzang z nim akcjg
required ikc:)a=atrybut lub atrybut[liczba], gdy atrybut jest
iczba.

Kolejne pola z dotyczgcymi ich akcjami sg rozdzielone
Srednikami.

Rodzaje akcji wynikajg z przebiegu procesu i s3
opisane w poszczegdlnych API.

resourcePath Pole okresla zasdb ktérego dotyczy wymieniona lista

. akgiji, jest to identyfikator zasobu.
required
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5. relatedEntity attribute/field

Pole to zawiera zawsze liste powigzanych z danym zasobem, obiektem innych obiektéw (refOrValue) mogacych
pochodzi¢ z innych z API. Obiekty te sg referencjami do innych obiektéw lub wartosciami (value).

Obraz zasobu w postaci Wartosci zawiera wszystkie pola zasobu ktérego jest wartoscig z wyjatkiem
identyfikatoréw tj. id .S-I postuguje sie przekazywaniem przez Wartos¢ tylko w przypadku zasobéw ktérymi nie
zarzadzg a wystepujg one w danym, opisywanym API.

UWAGA: przekazywana miedzy operatorem i S-l lista zawsze powinna zawieraé wszystkie obiekty ktére
rzeczywiscie sg w relacji z danym obiektem i takie relacji istnieja.
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6. sub-resource versus reference

Bardzo czesto w APl pojawia sie mozliwos¢ przekazywania informacji w postaci referencji lub wartosci
(refOrValue). Gdy dany atrybut wyszczegdlniony jest jako sub-resource oznacza to ze atrybut moze by¢
przekazany jako referencja lub wartosc.



