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Opis modelu komunikacji realizowanej w ramach dostarczania i obstugi posprzedazowej ustugi BSA
poziom Ethernet w technologii GPON.

Dokument S-1 MWDK stanowi specyfikacje interfejséw APl REST wykorzystywanych w komunikacji
pomiedzy systemami Operatora (OA) i Swiattowdd Inwestycje (S-1).

Dokument S-| MWDK uwzglednia specyfike systemdw S-1i jest zgodny z zaakceptowanym przez OA i S-|
dokumentem MWDP (Model Wymiany Danych Procesy), ktéry jest dokumentem nadrzednym,
wyznaczajacym ramy interfejsu.

Dokument S-1 MWDK powstat na bazie wytycznych TM Forum (https://www.tmforum.org), w oparciu

o zunifikowane specyfikacje opisujgce standardowe mechanizmy stuzgce do sktadania zlecen wraz
z wszystkimi niezbednymi parametrami.

Nie wszystkie elementy specyfikacji opisywanych w dokumentach TM Forum sg w S-l1 implementowane
(uznano je za elementy nadmiarowe w stosunku do MWDP i specyfiki systemdwy), a co za tym idzie nie
znalazty one swego odniesienia w dokumentacji przygotowanej przez S-I.

Zamieszczone w zatgcznikach diagramy pochodzace z dokumentacji TMF majg charakter pogladowy
i w niektérych przypadkach mogg sie rézni¢ od tresci dokumentéw. W takich przypadkach nalezy
przyjac, ze tres¢ dokumentu jest nadrzedna w stosunku do diagramu.

Interfejsy i zasoby opisane w S-I MWDK bedg wykorzystane do realizacji proceséw dostarczania,
modyfikacji, rezygnacji i obstugi posprzedazowej ustug BSA poziom Etherent w technologii GPON.

S-1 MWDK stanowi komplet dokumentow bedacych zatacznikami do niniejszego dokumentu:

e S-1 API Product Offering Qualification Management v1.5.0.docx — Zatgcznik 1
Specyfikacja interfejsu zarzgdzajgcego kwalifikacjami produktow (tzw. preOrder). Kwalifikacja
dotyczy mozliwosci uruchomienia ustugi o zadanym Id tgcza lub w zadanym miejscu instalacji,
zgodnie z parametrami zamawianego produktu.

e S-1 API Product Inventory Management v1.5.0.docx — Zatgcznik 2

Specyfikacja interfejsu do zarzadzania instancjami produktéw na koncie operatora w systemie
Inventory S-I.
Obejmuije:

o utworzenie/modyfikacje instancji produktu

o notyfikacje do operatora po aktualizacji instancji produktu w inventory.

o wyszukiwanie aktualnej reprezentacji zasobu produktu w inventory, zgodnie

z kryteriami podanymi w $ciezce wywotania API.

e S-1 APl Appointment Management v1.5.0 — Zatacznik 3
Specyfikacja interfejsu do zarzgdzania terminarzem umdwien.
Obejmuje:
o wyszukiwanie i pobranie wolnych slotéw czasowych
o zmiane slotu czasowego umdwienia zgodnie z podanymi kryteriami
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S- MWDK Procesy FTTH v1.13.0

o utworzenie umodwienia
o aktualizacje/anulowanie slotu czasowego umaowienia.

e S-1 API Product Ordering Management v.1.6.1 — Zatgcznik 4

Specyfikacja interfejsu stuzgcego do realizacji zamowien w S-I.

Obejmuije:
utworzenie/modyfikacje instancji zamdwienia
notyfikacje do operatora po aktualizacji stanu instancji zamdwienia
wznowienie zamowienia przez OA (wraz ze zmiang terminu umédwienia)
procedowanie kosztorysu
realizacje asysty kompleksowej/dodatkowej czynnosci

O O O O O

anulowanie instancji zamdwienia.

e S-1 APl Trouble Ticket Management v1.4.0 — Zatgcznik 5
Specyfikacja interfejsu zarzadzajgcego zgtoszeniami (reklamacje, uszkodzenia, uszkodzenia
masowe, asysty).
Obejmuje:
o utworzenie/modyfikacje instancji zgtoszenia
o notyfikacje do operatora po aktualizacji statusu lub danych instancji zgtoszenia.
o anulowanie instancji zgtoszenia.

e S-l API Service Test Management v1.3.0.docx — Zatacznik 6
Specyfikacja interfejsu do zarzadzania telediagnostyka, tj. weryfikacjg jakosci, wydajnosci
lub niezawodnosci ustugi.
Obejmuje:

utworzenie testu

przeprowadzenie testu

rejestrowanie testow i ich wynikéw

notyfikacje do operatora po aktualizacji statusu testu

O O O O

informowanie operatora o wyniku pomiarow.

e S-1 APl Document Management v1.7.0.docx — Zatgcznik 7
Specyfikacja interfejsu do zarzgdzania dokumentami.
Obejmuje:

o przyjecie i utworzenie instancji dokumentu.

e S-1 API Batch v.1.2.0.docx — Zatgcznik 8
Specyfikacja interfejsu do zarzadzania masowymi aktualizacjami instancji produktéw
w Inventory S-I.

e S-1 Reguty walidacji komunikatéw v 1.2.7.xlsx — Zatgcznik 9
Dokument, ktéry doprecyzowuje specyfikacje interfejséw o walidacje informatyczne
wykonywane dla komunikatéw przychodzgcych do S-I.
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Przedstawia:
o przedmiot walidacji (APl/operacja)
o nazwe walidatora i zastosowang regute walidacyjng
o kod i przyczyne btedu
o szczegotowy opis btedu.

e S-1 API Design Guidelines v1.1.0.docx — Zatacznik 10
Dokument uzupetniajgcy, zawiera specyfikacje bedacg rozszerzeniem w zakresie zatozen
projektowych oraz generalnych zasad dotyczacych tworzenia ustug zgodnych z REST API TMF.

e S-1 API FTTH Product Catalog v1.4.0.docx — Zatgcznik 11
Dokument, ktéry zawiera specyfikacje Katalogu Produktéw interfejséw APl REST.

oS-I APl Work Order Management v1.4.0.docx — Zatgcznik 12
Dokument, ktéry zawiera opis interfejsu stuzgcego do pozyskiwania informacji o zleceniach
technicznych.

o S-1 API Service Order Management v1.3.0.docx — Zatgcznik 13
Dokument zawiera opis interfejsu, ktéry implementuje operator alternatywny. Umozliwia on
S-1 przekazanie do operatora alternatywnego odpowiedzialnosci za skonfigurowanie ustug
zgodnie z przekazanymi klientowi koicowemu urzadzeniami.

e APl Product Catalog Management v1.3.0.docx — Zatgcznik 14
Dokument zawiera opis interfejsu API REST udostepniajgcego katalog produktow

Dla operacji GET wprowadzonych w tej wersji MWDK mogq ulec zmianie kody bfedow HTTP
wymienione w poszczegolnych dokumentach API. Kolejna wersja MWDK dostarczy finalny zestaw
kodow btedow dla operacji GET.
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Changelog:

|najnowsza wersja na produkcji|

Preambuta APl Qualification API Inventory APl Appointment API Product prodL.Jc.tOiderSpe AP.I Troyble API Service Test APl Document Document API Batch Reguty walidlacji Qesign Product Catalog APl Work Order | API Service Order APCIaPt:Tg;ct
Mng Order Mng cification Ticketing Mng Catalog komunikatéw Guidelines Management Mng MEREEmE
v1.0.0 v1.0.0 v1.0.0 v1.0.0 v1.0.0 v1.0.0 v1.0.0 v1.0.0 v1.0.0 v1.0.0 v1.0.0 v1.0.0 v1.0.0 v1.0.0 v1.0.0
v1.1.0 v1.0.1 v1.0.1 v1.1.0 v1.1.0 v1.0.1 v1.1.0 v1.0.1 v1.1.0 v1.0.1 v1.0.1 v1.0.1 v1.0.1 v1.0.1 v1.0.0
- usuniecie - poprawki - dodanie opracji | - dodanie - usuniecie - dodanie - dodanie - dodanie - dodanie - poprawki - zmiany - poprawki - zmiana sktadni
zasobu "dla" oraz | edytorskie (np. GET operacji GET aoBundleld operacji GET @baseType operacji GET specyfikacji edytorskie (np. walidatorow edytoskie (np. operacji GET
dodanie ch-ki usuniecie - dodanie href - dodanie href - dodanie href AdditionalState - dodanie zasobu | dokumentu DRF | poprawa dla pobrania
listowej "dla" scenariusza - rezygnacja z ch- | - dodanie - dodanie obstugi WHDocument przyktadow, productSpecificat | lokalizacji
- poprawki zmiany opcji ki linkld dla scenariusza Reklamaciji - dodanie - zmiana cyklu usuniecie ion SIM zmiana technika
edytorskie (np. w | ustugi w wyszukania i modyfikacji finansowych mozliwosci zycia zasobu pobrania GET dla productSpecificat | - zmiana
przyktadzie uszkodzeniu) tworzenia otwartego wykonania Document listy zasobow) ionType z atrybutu
zmiana terminu zamowienia nowych - dodanie obstugi VLAN_VAS na fitterAllocated na
orderltemRelatio umdwienia (PATCH) w scenariuszy notyfikacji EQUIPMENT) technicianAllocat
nship na - place rozdziale pomiarowych - dodanie ed
qualificationltem wymagane dla Realizacja (GET_TRAFFIC, nowych - zmiana roli
Relationship) wyszukania i zamowien na TEST_COMPLEX, | formatow technicianOPL na
utworzenia FTTH CHECK_IMPACT) | mimeType technician
terminu - usuniecie ch-ki - dodanie - zmiany
umowienia aoBundleld mozliwosci edytorskie (np.
- dodanie - poprawki wykonania zmiana Sl na S-1,
nowych kodow edytorskie (np. pomiaru po id usuniecie OPL)
dla HTTP422 numeracja produktu
operacja POST, qualificationltem
PATCH dla Id w przyktadach)
Appointment i
SearchTimeSlot
- dodanie
nowego kodu 63
dla HTTP406
operacja PATCH
dla Appointment
- poprawki
edytorskie (np.
przeniesienie
podzasobdéw
Appointment i
searhTimeSlot do
dedykowanych
podrozdziatow)
v1.2.0 v1.1.0 v1.1.0 v1.2.0 v1.2.0 v1.1.1 v1.2.0 v1.1.0
- place - dodanie | - place - dodanie | - place - dodanie | - place - dodanie - poprawki - dodanie href - place - dodanie
opcjonalnych opcjonalnych opcjonalnych opcjonalnych edytorskie opcjonalnych
atrybutow atrybutow atrybutow atrybutow atrybutow
zasobu zasobu zasobu zasobu zasobu
TerytAddress TerytAddress TerytAddress TerytAddress TerytAddress
- dodanie href - place - zmiana
- @referredType z
productSpecificat | GeographicAddr
ion - dodanie ess na
atrybutu TerytAddress
ProductSpecificat
ionType
v1.3.0 v1.2.0 vl.1.1 v1.2.1 v1.3.0 v1.2.0 v1.1.0 v1.2.1 v1.1.0 v1.1.0 v1.0.1 v1.1.0 vl.1.1 v1.0.1
- rozdziat - usuniecie - atrybut - dodanie - dodanie - dodanie href - aktualizacja - dodanie - zmiany - zmiana OPL na - dodanie - aktualizacja - poprawa
KONFIGURACJA opcjonalnych validFor.endData | nowych symptomu 11029 zafgcznika API specyfikacji walidatoréw S-l opcjonalnej diagramu przyktadowych
KWALIFIKACII charakterystyk: Time wymagany | czynnosci do FTTH Document | dokumentu UIN, charakterystyki modelu zasobu wartosci
+ dodanie isBundle, dla modyfikacji Asysty Catalog v1.1.0 uTv aoBundleld do Technician externalld
opcjonalnej isCustomerVisibl Kompleksowej specyfikacji Location
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Preambuta APl Qualification APl Inventory API Appointment API Product prodl.JstOr.derSpe AP.I Troyble API Service Test APl Document Document API Batch Reguty walidlacji Qesign Product Catalog API Work Order | API Service Order Ap(l::t:ig;d
Mng Order Mng cification Ticketing Mng Catalog komunikatéw Guidelines Management Mng
Management
charakterystyki e, terminu - zmiana produktéw typu
listowej productSerialNu | umdwienia @referredType VLAN_BROADBA
kwalifikacji mber, dla ND
activeLinkld terminationDate ProductOffering - dodanie
+ usuniecie QualificationRef specyfikacji
charakterystyki (z produktéw
kwalifikacji productOffering DATA2,
yearOfinvestmen Qualification na DATA2_PLUS
t WHProductOfferi - dodanie
ngQualification) charakterystyki
- dodanie serialNumber do
notyfikacji specyfikacji
ProductOrderSta produktu SIM
teChangeNotifica - dodanie
tion dla nowych
"Konieczna czynnosci
akceptacja (rozszerzenie
kosztorysu przez stownika
OA" charakterystyki
- mozliwos$¢ taskTypeld
zmiany produktu specyfikacji
VLAN_BROADBA produktu
ND w ADDITIONALTAS
zamowieniu w K)
toku
- dodanie kodu
NWF 1035
V1.4.0 vi.2.1 v.1.2.0 v.1.2.2 v.1.3.1 v.1.2.1 v.1.3.0 vi.1.1 v.1.0.2 v1.2.0 v.1.1.2
- zmiany - dodanie - zmiany - zmiany - zmiany - aktualizacja - zmiana opisu -R.114 - datyw - zmiana wartosci | -
edytorskie mozliwosci edytorskie edytorskie edytorskie zafgcznika API specyfikacji komunikacji taskTypeld doprecyzowanie
(zmiana formatu | wyszukiwania (uspdjnienie (zmiana poziomu (uspdjnienie FTTH Document | dokumentéw zawierajg date i produktu formatu id
datw produktu po ch- stownictwa dla sekcji wartosci dla Catalog v1.1.1 UIN, UTV czas lokalny wraz | ADDITIONALTAS | adresu bez lokalu
przyktadach na ce remoteld relationship i qualification w statusu z przesunieciem Kz INSTALTV na - #na koncu)
zgodne z - zmiany sub-resource, API Operations, cancelled, czasowym DOINSTALTV,
DATETIME, edytorskie doprecyzowanie | doprecyzowanie aktualizacja wzgledem czasu KONFIGINTERUR
dodanie do (doprecyzowanie | formatu id formatu id opisu symptomu uTC ZKL na
przyktadow formatu id adresu bez lokalu | adresu bez lokalu 11029) INSTALINTERNET
atrybutu adresu bez lokalu | - # na koncu) - # na koncu,
specyfikacji - #na koricu) usuniecie z
kwalifikacji oraz przyktadéw ch-ki
charakterystyki areaType)
linkld,
doprecyzowanie
formatu id
adresu bez lokalu
- #na koncu)
v1.5.0 v1.2.2 v.1.2.1 v1.3.2 v1.2.2 vl.1.1 v1.0.2 v1.2.0 v1.3.0 v1.1.3 v1.0.2
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Preambuta APl Qualification APl Inventory API Appointment API Product prodl.J(%tOr.derSpe AP.I Troyble API Service Test API Document Document API Batch Reguty walidlacji Qesign Product Catalog API Work Order | API Service Order Ap(l::t;(ig;d
Mng Order Mng cification Ticketing Mng Catalog komunikatéw Guidelines Management Mng
Management
- zmiany - zmiany - zmiany - zmiany - zmiany - zmiany - zmiany Usuniecie relacji | - zmiany - zmiany
edytorskie (na edytorskie edytorskie edytorskie edytorskie edytorskie walidatoréw produktéw edytorskie edytorskie
diagramie (przywrécenie (dodanie id (@baseType (@baseType (@baseType MULTICAST oraz | (poprawa (poprawa
modelu dodanie | atrybutéw specyfikacji zawsze optional) | zawsze optional) zawsze optional) DATA_QOS_IPOE | przyktadéw) przyktadéw)
opisu relacji isBundle i produktu w do produktu
pomiedzy isCustomerVisibl przyktadzie DATA2PLUS
zasobami oraz e dla Product, na operacji
klasy bazowe;j diagramie Rezygnacji z
tmf) modelu dodanie ustugi, ,
klasy bazowej @baseType
tmf) zawsze optional)
v.1.6.0 v1.3.0 v1.3.3 v1.2.3 v1.2.1 v1.0.3 v1.3.1 v1.0.0
- zmiana - zmiany - zmiany - zmiany - dodanie reguty | - dla SIM zmiana - nowe API
parametru edytorskie edytorskie walidatoréw: 120 productSpecificat
filtrowania (dodanie opisu (uspdjnienie ValidateProduct ionType z
metody GET z komunikacji z nazw statusow, DependingAttrib EQUIPMENT na
productCharacte Dawca w wszystko z matej utes ONE_TIME_PRO
ristic na procesach litery) ValidateProductF DUCT
characteristic migracji, zmiana ilteringCriteria
wartosci ch-ki ValidateFindProd
accessTerminal uctByCharacteris
w przykfadach tic
zamiany Combo
na CPE+ONT,
dodanie
"Notification" do
nazwy notyfikacji
w rozdziale API
NOTIFICATION)
v.1.7.0 v1.2.3 v1.4.0 v1.4.0 v1.2.2 v1.0.3
- dodanie - usunieto ze - Create - nowy - zmiany
informacji o stownika NWF document - ValidateDeviceEq edytorskie
@type oraz kod 1021 dopisanie kodu uipmentNumber (usuniecie z
@baseType - zmiana 23 do btedu - nowy przyktadow
redakcyjna, HTTP400 ValidateLinkldOf opcjonalnego
dodanie do - Dodanie nowej RelatedProducts podzasobu
przyktadow notyfikacji - modyfikacja serviceOrder.
CREATE DocumentAttribu ValidateGivenRel orderltem.
PRODUCT ORDER teValueChangeN ation dodanie dla serviceRelationsh
podzasobu otification PATCH ip.
Person (przekazywana w - modyfikacja serviceSpecificati
- rekord danych przypadku ValidateAppoint on)
kontaktowych zmiany mentldExists
jest wymagany parametrow dodatkowy
tylko jezeli w dokumentu bez warunek
zamowieniu jest zmiany jego uruchomienia
umodwienie statusu) modyfikacja
logiki
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Preambuta APl Qualification APl Inventory API Appointment API Product prodl.J(%tOr.derSpe AP.I Troyble API Service Test API Document Document API Batch Reguty walidlacji Qesign Product Catalog API Work Order | API Service Order Ap(l::t;(ig;d
Mng Order Mng cification Ticketing Mng Catalog komunikatéw Guidelines Management Mng
Management
- zmiana - Dodanie - modyfikacja
wymagalnosci mozliwosci ValidateAppoint
atrybutu number pobrania listy mentldNotExists
w podzasobie dokumentdéw na modyfikacja
Person podstawie logiki
- zmiana wartosci - modyfikacja
redakcyjna - wskazanych w ValidateProduct
dodanie parametrach Oa modyfikacja
przyktadow z3dania. logiki i
wymiany Mozliwe bedzie dodatkowy
urzadzen w wyszukiwanie warunek
"Zamoéwienie na dokumentéw dla uruchomienia
asyste nastepujacych - modyfikacja
Komplskowa atrybutow: id, ValidateClientExi
Domawiang" creationDate, sts dodatkowy
lifecycleState, warunek
type, uruchomienia
attachment.id. - modyfikacja
Dodatkowo ValidateOfferingl
obstugiwane d dodatkowy
beda parametry: warunek
fields (pozwala uruchomienia
wyspecyfikowad - modyfikacja
listg zwracanych ValidateProduct
przez operacje Offering
pdl), sort dodatkowy
(pozwala warunek
wyspecyfikowad uruchomienia
atrybut wg. - usuniecie
ktorego ma byc ValidateClientCo
posortowana ntactData
wynikowa lista) , - zmiana nazwy
limit walidatora
(maksymalna ValidateOrderlte
ilo$¢ elementéw mActionAndClien
w wynikowe;j tContactData na
liscie), offset ValidateOrderlte
(przesuniecie mActionAdd,
elementow modyfikacja
zwracanych w logiki i opisu
wynikowej btedu
liscie). v1.2.2
v1.8.0 1.4.0 1.5.0 v1.2.3 v1.4.0 v1.2.0 v1.0.4 v1.0.1
- w zasobie - dla zasobu dodane - dodanie nowej | - dodanie - poprawki - poprawki
Product zmiana ErrorRepresentat walidatory opcji predkosci alternatywnych edytorskie edytorskie
atrybutu ion zmiana 2G/600M w metod GET z (dodanie w
productOrder na atrybutu reason ValidateAvailabili produktach parametrami przyktadach
atrybut na opcjonalny, VLAN_BB filtrowania charset UTF-8)

10




S-1 MWDK Procesy FTTH v1.13.0

szczegdtowego
28

modyfikacja
konfiguracji
walidatoréw

ValidateOrderlte
mAction

ValidateProduct

ion

Preambuta APl Qualification APl Inventory API Appointment API Product prodl.J(%tOr.derSpe AP.I Troyble API Service Test API Document Document API Batch Reguty walidlacji Qesign Product Catalog API Work Order | API Service Order Ap(l::t;(ig;d
Mng Order Mng cification Ticketing Mng Catalog komunikatéw Guidelines Management Mng
Management
productOrderlte dodanie tyOfDocuments
m (opcjonalny) opcjonalnego Wdr
zawierajacy liste atrybutu
referencji requestld ValidateDocume
RelatedOrderlte - nowe kody ntsAndAttachme
m - referencji do btedow dla ntsLimitWwdr
pozycji operacji GET
zamoéwien, ktére - zmiana wersji ValidateDocume
instalowaty, ErrorRepresentat ntsAndAttachme
modyfikowaty, ion na ntsWdr
usuwaty produkt ErrorRepresentat
w inventory. ionV2 ValidateDocume
- dodanie ww. ntsNumberwWdr
atrybutu
productOrderlte ValidateDocume
mw ntsStatuswdr
notyfikacjach i
zapytaniach GET. ValidatePOTDocu
mentwdr
ValidateAccessTe
rminal
modyfikowany
walidator
ValidateOrderlte
mActionAddNotA
ssist -
modyfikacja
logiki
1.9.0 v1.5.0 v1.3.0 1.6.0 v1.1.0 v1.2.4 v1.3.0 v1.1.0 v1.2.0
- dodanie dla - dodanie dla - zmiana - dodanie dla modyfikacja - dodanie dla - dla POST - dodanie kodow
operacji GET operacji GET ograniczenia operacji GET logiki operacji GET zmiana kodu btedow
http=400 kodu http=400 kodu wielkosci http=400 kodu walidatoréw http=400 kodu powodzenia z - zmiany
szczegotowego szczegotowego zafgcznika szczegotowego szczegotowego HTTP200 na redakcyjne
28 28 attachment na 28 ValidateAppoint 28 HTTP202
10 MB mentldExists -zmiana
- dodanie dla podzasobu
operacji GET ValidateAppoint ErrorMessage na
http=400 kodu mentldNotExists ErrorRepresentat

11
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opticalOutlet

Preambuta APl Qualification APl Inventory API Appointment API Product prodl.J(%tOr.derSpe AP.I Troyble API Service Test API Document Document API Batch Reguty walidlacji Qesign Product Catalog API Work Order | API Service Order Ap(l::t;(ig;d
Mng Order Mng cification Ticketing Mng Catalog komunikatéw Guidelines Management Mng
Management
Oa
usuniety
walidator
ValidateDocume
ntsNumberwdr
1.10.0 v1.3.0 v1.5.1 v1.2.0
- usuniecie relacji | - dodanie v1.2.5 - zmiana
do Identyfikatora | przyktadu Modyfikacja atrybutu reason
zewrlnetrznego modyfikacji walidatora: zasobu
zamoéwienia, produlftu CPEw ValidateDocume FrrorRepresentat
nadawanego zakresie ion na wymagany
przez operatora charakterystyki ntsAndAttachme
(relatedEntity z accessTerminal - ntsWdr
role:futureProdu | wykorzystywane zmiana logiki ale
ctOrder) np. w wymianie bez zmiany w
- przy CPE z funkcja opisie logiki dla
wyszukaniu slotu | ONT na ONT z oA
dla modyfikacji CPE bez funkgji . .
P zmiana opiséw
umowienia oraz ONT 3
przy tworzeniu - usniecie opisu biedow
ponownego dla dodanie
umdwienia OrganizationRef konfiguracji dla
dodanie relacji - dodanie opisu POST (kopia
do unikalnego dla PATCH)
identyfikatora RelatedPartyRef Nowe
obiektu - zmiany .
zamowienia edytorskie: walidatory:
(relatedEntity z uszczegétowienie ValidateCancelle
role:productOrde | opisu statusu: dOrderMwd
r) pending ValidateCancelle
dFaultMwd
ValidateCancelle
dAssistMwd
ValidateProduct
OrderMwd
ValidateTroubleT
icketMwd
1.11.0 v1.3.0
- dodanie
opcjonalnej
charakterystyki
listowej
kwalifikacji
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preambuta APl Qualification API Inventory P A T API Product prodt'J(ftOr'derSpe AP'I TroEbee API Service Test API Document Document API Batch Reguty vyalidlacji D.esign Product Catalog API Work Order | API Service Order Apcl:c:g:d
Mng Order Mng cification Ticketing Mng Catalog komunikatéw Guidelines Management Mng MERErRmen
1.12.0* v1.4.0 v1.5.0 v1.4.0 v1.6.0 v1.4.0 v1.2.0 v1.2.0 v1.2.6 v1.4.0-
- podniesienie - podniesienie - podniesienie - podniesienie - podniesienie - podniesienie - podniesienie - modyfikacja podniesienie
wersji zasobu wersji zasobu wersji zasobu wersji zasobu wersji zasobu wersji zasobu wersji zasobu walidatora wersji zasobu
btedu do btedu do btedu do btedu do btedu do btedu do btedu do ValidateProduct btedu do
errorRepresentat | errorRepresentat | errorRepresentat | errorRepresentat errorRepresentat | errorRepresentat errorRepresentat | Oa errorRepresentat
ionv2 ionv2 ionvV2 ionv2 ionvV2 ionV2 ionvV2 dodanie logiki ionV2
- dodanie kodéw: | - dodanie kodéw: | - dodanie kodéw: | - dodanie kodéw: - dodanie kodéw: | - dodanie koddw: - dodanie kodéw: | sprawdzajgcej - dodanie koddéw:
HTTP405, HTTP405, HTTP405, HTTP405, HTTP405, HTTP405, HTTP405, format HTTP405,
HTTP415, HTTP415, HTTP415, HTTP415, HTTP415, HTTP415, HTTP415, equipmentNetld HTTP415,
HTTP502 HTTP502 HTTP502 HTTP502 HTTP502 HTTP502 HTTP502 dodanie opisu HTTP502
- usuniecie - usuniecie - usuniecie - usuniecie - usunigcie - usuniecie - usunigcie btedu (2) - usuniecie
koddéw: HTTP406, | koddw: koddw: HTTP406, | koddw: HTTP406, kodow: HTTP406, | kodéw: HTTP406, kodow: HTTP406, kodow: HTTP406,
HTTP503 HTTP406, HTTP503 HTTP503 HTTP503 HTTP503 HTTP503 HTTP503
- kod HTTP404 HTTP503 - kod HTTP404 - kod HTTP404 - kod HTTP404 - kod HTTP404 - kod HTTP404 - kod HTTP404
bez kodu - kod HTTP404 bez kodu bez kodu bez kodu bez kodu bez kodu bez kodu
szczegotowego bez kodu szczegotowego szczegotowego szczegotowego szczegotowego szczegotowego szczegotowego
ErrorRepresentat | szczegétowego ErrorRepresentat | ErrorRepresentat ErrorRepresentat | ErrorRepresentat ErrorRepresentat ErrorRepresentat
ionvV2 ErrorRepresentat | ionV2 ionv2 ionv2 ionV2 ionv2 ionV2
ionV2
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* Od wskazanej wersji REST APl wprowadzony zostat nowy interfejs zawierajgcy dodatkowe mechanizmy bezpieczeristwa. Jest on dostepny pod osobnym adresem URL, zmiany kodéw HTTP dotyczq tylko tego
interfejsu. Komunikacja wedtug dotychczasowego interfejsu w obszarze kodéw HTTP pozostaje bez zmian.
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